
Blustream HEX100ARC-RX. 

Приемник HDBaseT™. 

 
HEX100ARC-RX - это ведущий в отрасли приемник (ресивер) 4K HDBaseT™, обеспечивающий прием сигнала HDMI, 

двунаправленного ИК и PoC на расстоянии до 100 м. по одному кабелю CAT (сигнал с разрешением 4K UHD -до 70 

м). 

 

Приемник HDBaseT HEX100ARC-RX обладает расширенными функциями, включая ARC и аудиовыход, сквозную 

передачу RS-232 и встроенный 3-канальный Ethernet-коммутатор. 

 

Схема подключения конференц-оборудования к Blustream HEX100ARC-RX. 

 
 

Основные технические характеристики HEX100ARC-RX. 

 

 Принимает сигнал HDBaseT™ от совместимого передатчика HDBaseT™ на расстоянии до 100 м по одному 

кабелю CAT. 

 Поддерживает прием видео с разрешением 4K UHD (3840 x 2160 при 30 Гц 4:4:4, 4096 x 2160 при 24 Гц 4:4:4 

и 4K при 60 Гц 4:2:0) на расстоянии до 70 м. 

 Поддерживает все стандартные разрешения видео, включая VGA-WUXGA и 480i-4K. 

 Поддерживает отображение 3D-сигнала. 

 Поддерживает ARC (Audio Return Channel) от дисплея через HDMI и оптические цифровые входы (при 

использовании с совместимым передатчиком / матрицей Blustream). 

 Поддерживает все известные аудиоформаты HDMI, включая передачу Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby 

Digital Plus и DTS-HD Master Audio. 

 Встроенный коммутатор Ethernet (обслуживание LAN) при использовании с ресивером Blustream. 

HEX100ARC-RX или матричным решением Platinum, HEX100ARC-RX оснащен 3-портовым коммутатором 

Ethernet. 

 Поддерживает двунаправленный сквозной порт RS-232. 

 Поддерживает двунаправленный ИК-сигнал со всех входов и выходов. 

 Поддерживает двунаправленный PoC (питание по кабелю) для питания блока от совместимой матрицы 

Blustream или передатчика. 

 HDCP совместимость. 

 Размеры (Ш x Г x В): 115 x 140 x 25 мм (с соединениями). 

 Размеры (Ш x Г x В): 115 x 135 x 25 мм (без разъемов). 

 Вес: 0,4 кг. 

 



 

Передняя и задняя панель приемника HEX100ARC-RX. 

 

 

 
 

1 Порт IR TX — подключение к передатчику Blustream 5V. Соединение используется для управления локальным 

устройством отображения от управляющего процессора или ИК-датчика, расположенного на стороне 

источника/передатчика. 

2 Порт IR RX — подключение к ИК-приемнику Blustream 5V. Подключение используется для управления 

устройствами-источниками, расположенными на конце HEX100ARC-TX-V2. 
3 Порт RS-232 — двунаправленный RS-232 с портом HEX100ARC-TX-V2 RS-232. 

4 Переключатель выбора возврата звука — переключение между ARC и TOSLINK (оптический) при использовании 

функции возврата звука. 

5 Вход HDBaseT™ — разъем RJ45. Подключитесь к выходу HDBaseT™ на HEX100ARC-TX-V2. 

6 Светодиодный индикатор питания. 

7 Порт питания — подключайте только блок питания Blustream 15 В постоянного тока.  
Примечание. Комплект удлинителя HDBaseT™ может получать питание от передатчика или приемника с помощью 
функции питания по кабелю (PoC). 

8 Оптический аудиовход — аудиовход TOSLINK. Подключается к оптическому выходу локального устройства 

отображения для функции Audio Return. 

9 Выход HDMI — подключение к входу HDMI на локальном устройстве отображения  

10 Порты Ethernet x 3 — разъемы RJ45. Подключайтесь к продуктам локальной сети для расширения сети 10/100 от 

передатчика HDBaseT™. 
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