
Моторизированные экраны BEST VISION серии ISTANBUL.  
Благодаря уникальному дизайну и размерам от 350cm-450cm., моторизированные экраны серии 
ISTANBUL турецкой компании BEST VISION подходят как для системы домашнего кинотеатра, так и для 
профессионального применения в любой презентации.  

 
Благодаря технологии Anti Bending, 90 миллиметровый экструдированный алюминиевый вал экрана 
ISTANBUL обеспечивает полное натяжение проекционной ткани при намотке, что предотвращает сгибы и 
обеспечивает гладкую поверхность экрана.  
Моторизированный экран ISTANBUL имеет регулируемую систему крепления для быстрого и надежного 
монтажа экрана как на стене, так и на потолке. В комплект поставки входят кронштейны для крепления к 
потолку и стене. 
В производстве экранов ISTANBUL применяются только сертифицированные ткани, импортированные из 
Европы, что гарантирует постоянную гладкую поверхность экрана.  
Подходящие ткани для экрана ISTANBUL: Matt White, Matte Grey, Rear, 2d Perforated. 

 
Защитный алюминиевый защитный кожух моторизированного экрана серии ISTANBUL покрашен 
эстетической порошковой краской, специально изготовленную в лабораториях Pulver для бренда BEST 
VISION.  
Конструкция рамы и реечного профиля проекционного экрана ISTANBUL предотвращает попадание пыли 
на вал экрана. Электродвигатель нового поколения, который установлен в экранах ANATOLIA, создает 
шум не более 54 дБ. Электромотор и полотно проекционного экрана серии ISTANBUL доступны для 



обслуживания и ухода. Тип управления моторизированными экранами серии ISTANBUL: дистанционное 
управление, автоматическое или ручное. 

     
Компания BEST VISION имеет широкие возможности изготовления экранов серии ISTANBUL на заказ, и 
изготовит проекционный экран в точном соответствии с вашими размерами и цветовыми 
предпочтениями.  
Стандартно экран ISTANBUL производится без черной каймы.  Ширина каймы: от 5 см до 45 см (только 
под заказ). Экраны ISTANBUL дополнительно могут быть изготовлены с увеличенной верхней или нижней 
черной каймой. 
Стандартная конфигурация экрана ISTANBUL: двигатель на правой стороне, белый алюминиевый корпус, 
опускание экранной ткани с задней части вала. 
 
Характеристики моторизированного экрана ISTANBUL: 
 

 Ширина экрана: от 350 до 450 см.  

 Формат экрана (соотношение сторон): 4:3, 16:9, 16:10. 

 Подходящие ткани для экрана: Matt White, Matte Grey, Rear, 2d Perforated.  

 Тип управления: дистанционное управление, автоматическое или ручное. 

 Масса: от 40 до 50 кг в зависимости от размера заказанного экрана. 
 
Аксессуары для моторизированного экрана ISTANBUL: 
 

 
Кронштейн Вал Пульт ДУ Выключатель 

 


